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Remiss - samrad om utokad tikt av berg inom fastigheterna Skilebricke 1:16, Angegirde
5:1 samt Olseréd 1:3 och 1:9 i Kungalvs kommun.

"Bolaget 6nskar synpunkter nar det galler miljokonsekvensbeskrivningens innehall och
utformning samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och
de miljoeffekter som verksamheten kan antas medfoéra i sig eller till f6ljd av yttre handelser”.

Yttrande

Naturskyddsforeningen lamnar i det féljande synpunkter och forslag avseende ovanstaende
samradsremiss.

Utslapp till vatten.

° Krav maste stéllas angaende utgaende vattenkvalitet. Den skall klara EU:s ram-
direktiv for vatten (2000/60/EG) som syftar till ett langsiktigt och hallbart utnyttjande av vara
vattenresurser och har som malsattning att alla vatten ska ha god status och att vattenk-

valiteten inte far forsamras. Galler dven enligt Kungalvs fiskevardsplan: https://www.kungalv.se/si-
teassets/dokument/bygga-och-bo/dokument/miljostrategiskt-arbete/fiskevardsplan-for-havsoring-i-kungalv.pdf

° Hur kommer utslapp av t ex kvavefororeningar fran de omfattande sprangning-
arna (10-50 ton, 10-15 ganger/ar) tas om hand sa att utgdende vatten uppnar
kvalitetsnormerna?

. Vilka vattendrag och mossar kommer att paverkas nar verksamhetsomradet
utokas? Viktigt att utreda flodet av utgaende vatten och planera och genomféra atgarder som
motverkar negativ paverkan pa vattendrag och mossar.

° Enligt samradsremissen skall lakvatten fran IFA-ytan (dar byggavfall hanteras)

renas och ledas norrut till Grannebyans vattensystem. Grannebyan har vandringsfisk i form
av oring. Detta kraver sarskild hdnsyn och varsamhet. Under torrperioder ar vattenféringen
Iag och dven sma mangder av narsalter och toxiner kan sla ut faunan. Hur kommer detta att
forebyggas?

° Sprangamnen ar nitrerade kolvaten vilket innebar att stora mangder nitrat
frigdrs vid varje sprangning vilket latt kan sla ut en back. Viktigt att utreda negativ paverkan



